efinicja magazynu energii zostata

zawarta w ustawie o OZE, a samo

pojecie w ustawie uzyte jest kilka-
krotnie. Zgodnie z art. 17 ustawy, magazyn
energii to wyodrebnione urzadzenie lub
zespo6t urzadzen stuzacych do przecho-
wywania energii w dowolnej postaci (bez
powodowania emisji bedacych obciazeniem
dla srodowiska), ale w sposéb pozwalajacy
conajmniej na jej czeSciowe odzyskanie. Po-
jecie magazynu energii znajdziemy réwniez
w definicji instalacji odnawialnego Zrédta
energii (art. 13) oraz w definicji hybrydowej
instalacji odnawialnego zrédta energii
(art. 11a). O magazynie energii jest mowa
w art. 41 w kontekscie obowiazku zakupu
przez sprzedawce zobowigzanego niewyko-
rzystanej energii elektrycznej wytworzonej
przez wytworce (innego niz prosument)
w mikroinstalacji z odnawialnych zrédet
energii, w tym przechowywanej w maga-
zynie energii. Tak wiec magazyn energii
przez ustawodawce zostal zauwazony,
zdefinjowany i kilkakrotnie w tresci ustawy
przywotany. Jednak problem polega na tym,
ze z tego faktu wiasciwie nic nie wynika.
Uregulowania dotyczace prosumentéw
pozbawiaja ich motywacji ekonomicznej
do inwestycji w domowy magazyn energii.
Prosumenci mogg odbierac z sieci energie,
ktéra do niej wprowadzili w stosunku
0,8 kWh za 1 kWh w przypadku instalacji
do 10 kW oraz 0,7 kWh za 1 kWh w przy-
padku energii elektrycznej wytworzonej
w instalacji o mocy od 10 do 40 KW. W tej
sytuacji to sie¢ publiczna jest dla prosu-
menta magazynem energii. Warto przy tym
dodag, ze to magazyn o nieograniczonej
pojemnosci, bez koniecznos$ci ponoszenia
kosztéw inwestycyjnych, charakteryzujacy
sie sprawnoscia na poziomie 80% lub 70%
w przypadku instalacji wiekszych niz 10 kw.
Te 20% lub 30% energii elektrycznej, kté-

mozna tez traktowac jako optate za wyko-
rzystywanie sieci publicznej jako magazynu
energii. Majac do wyboru korzystanie z sieci
elektroenergetycznejjako magazynu energii
czy tez zakup wtasnego zasobnika energii,
prosument z duzym prawdopodobieristwem
wybierze pierwsza opcje.

W ustawie nie wskazano tez modelu
biznesowego zastosowania magazynéw
energii w przypadku mikroinstalacji niena-
lezacych do prosumentéw czy tez instalacji
0 mocy wyzszej niz 40 kKW. Pewien obszar
zastosowania zasobnikéw energii moze
by¢ zwiagzany z systemem aukcyjnym dla
klastréw energii oraz spétdzielni energe-
tycznych. Co prawda ani w definicji kla-
stra energii, ani spétdzielni energetycznej
pojecie magazynu energii sie nie pojawia,
ale nie jest wykluczone, ze realizacja tych
dwéch koncepcji moze w jakim§ stopniu
wspierac stosowanie rozwiazan shuzacych
magazynowaniu energii. To, czy tak sie
rzeczywiscie stanie, w duzej mierze bedzie
zalezato od tego, w jaki sposdb zostang
doprecyzowanie zapisy dotyczace klastréw
energii w kolejnej nowelizacji ustawy o OZE,
najprawdopodobniej na poczatku 2017 r.

Warto wspomnie¢, zZe zar6wno roz-
woj technologii magazynowania energii,
jak i wspieranie stosowania magazynéw
energii uwzgledniono w Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju autorstwa
wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
Jednak obecnie trudno ocenic, jaki bedzie
to miato wplyw na rzeczywistosc.

Oceniajgc potencjat polskiego rynku maga-
zynéw energii, nie mozna jedynie ograniczy¢é
sie do ustawy o OZE. Motywem, ktéry
sktania klientéw do rozwazania decyzji
o zakupie magazynu energii jest czesto

niezadowalajaca jako$¢ zaopatrzenia oraz
niska jakos¢ energii elektrycznej. Jako$¢ za-
opatrzenia w energie elektryczng ocenia sie
m.in. na podstawie wskaznikéw SAIDI oraz
SAIFL SAIDI (System Average Interruption
Duration Index) wyraza, ile minut w ciagu
roku przecietny odbiorca pozbawiony byt
zasilania w energie elektryczna. Z kolei
wskaznik SAIFI (System Average Inter-
ruption Frequency Index) to $rednia liczba
nieplanowanych przerw w zasilaniu, jakiej
moze oczekiwaé odbiorca w ciggu roku.
Nieplanowane przerwy w zasilaniu trwaty
w 2014 . w Polsce 192 minuty/odbiorce. Do
tego doszty przerwy planowane o dtugosci
ok. 120 minut. Srednio kazdy odbiorca cztery
razy byt pozbawiony zasilania w energie
elektryczna. Dla poréwnania w tym samym
roku odbiorca energii elektrycznej w Niem-
czech wramach przerw nieplanowanych byt
pozbawiony zasilania energia elektryczna
z sieci przez 12 minut.

Wskazniki SAIDIi SAIFI dla catego kraju
czy tez nawet te podawane przez poszcze-
golnych operatoréw sieci dystrybucyjnej
usredniajg skale problemu. O ile w miastach
dtugie i bardzo dtugie przerwy w dostawach
pradu zdarzaja sie sporadycznie, o tyle na
obszarach o matym zageszczeniu odbior-
cow pobierajgcych energie elektryczna
skala problemu czesto okazuje sie wielka.
Szczeg6lnie niezadowalajacy jest stan tech-
niczny terenowych sieci dystrybucyjnych na
tzw. Scianie wschodniej w woj. podlaskim,
mazowieckim, lubelskim i podkarpackim.

Dodatkowym zagadnieniem jest kwe-
stia jakosci energii elektrycznej. Objawy
w postaci zauwazalnego migotania §wia-
tta, zanikéw faz czy spadkéw napiecia to
codziennos¢ dla znacznej grupy odbiorcéw
energii. Niedotrzymywanie parametréw
jako$ciowych w zakresie wysokosci napiecia
i czgstotliwosci przez spétki dystrybucyjne
generuja straty finansowe dla odbiorcéw,
m.in. w wyniku szybszego zuzywania sie
urzgdzen czy ich awarii. Argument ten jest
istotny w przypadku zaktadéw produk-
cyjnych i sktania do rozwazenia zakupu
magazynu energii.

Ceny energii elektrycznej dla odbiorcéw
przemystowych w Polsce rosna w szybkim
tempie. Wedhug dostepnych statystyk, w cia-

rych prosument nie otrzymuje z powrotem,

A 10/20



gu 12 miesiecy, miedzy pétroczem 2014 r.
a pétroczem 2015 r. wzrost ten w naszym
kraju wynidst 4%. Stanowito to najwiekszy
wzrost cen energii dla odbiorcéw przemy-
stowych w catej Europie. Przyjmuje sieg, ze
trend wzrostowy w zakresie cen pradu dla
tej grupy odbiorcéw bedzie sie utrzymywat,
a w kolejnych latach zwiekszat dynamike.
Szczegdlnie silny wzrost cen dotyczy ma-
tychisérednich przedsiebiorstw. Warto przy
tym zauwazy¢, ze w przypadku tej grupy
odbiorcéw wzrost cen pradu wynika przede
wszystkim ze wzrostu zmiennego sktadnika
optat, zwtaszcza w sytuacji przekroczenia
mocy przytaczeniowej lub w godzinach
szczytu. Stanowi to motywacje do inwe-
stowania we wtasne Zrédta wytworcze.
Nadwyzkowa energie przedsiebiorcy wpro-
wadzaja do sieci po Sredniej cenie sprzedazy
energii elektrycznej na rynku konkuren-
cyjnym. W II kwartale 2016 roku byto to
171,14 zt/MWh. W przypadku niektérych
grup firm o okreslonym profilu zuzycia
energii moze to stanowi¢ motywacje do
inwestycji w zasobnik energii, zeby jak
najwiecej pradu wytworzonego w instalacji
OZE zuzy¢ na wiasne potrzeby.

Dyskusja o roli magazynow energii w reali-
zacji koncepcji klastréw energii rozpoczeta
sie juz na etapie procedowania nowelizacji
ustawy. Od tego czasu zyskuje na dynamice,
réwniez ze wzgledu na zapowiadang na
poczatek 2017 r. nowelizacje ustawy o OZE,
majacg doprecyzowac zapisy dotyczace
klastréw. Intensywne prace nad koncepcja
klastrow energii tocza sie w Ministerstwie
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Energii. Na zlecenie resortu beda sporzadza-
ne ekspertyzy na ten temat. Tematyka tg
zajmuje sie réwniez Parlamentarny Zespot
Gornictwa i Energii. Stopienl ogélnosci czy
tez nawet nieprecyzyjnosci zapisow, ktére
znalazty sie w ustawie, powoduje, ze trudno
jednoznacznie powiedzie¢, czym klaster
energii jest i jaka potencjalnie role moga
odegra¢ w nim magazyny energii. Zgodnie
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z definicja zawarta w ustawie, klaster to: cy-
wilnoprawne porozumienie, w sktad ktérego
mogg wchodzic osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki naukowe, instytuty badawcze lub
jednostkisamorzqdu terytorialnego. Porozu-
mienie to ma dotyczy¢ wytwarzania i réw-
nowazenia zapotrzebowania, dystrybucji
lub obrotu energia z odnawialnych zrédet
energii lub z innych Zrédet badz paliw.
W kontekscie magazynéw energii istotne
jest stwierdzenie dotyczace réwnowazenia
zapotrzebowania. Pozwala to bowiem na
myslenie o klastrze jako porozumieniu,
ktérego jednym z gtéwnych celé6w dziatania
jest lokalne bilansowanie. Implikowatoby to
optymalizacje wykorzystania lokalnych za-
sobéw wytwarzania energii, a w potaczeniu
z magazynowaniem odcigzytoby sie¢ oraz
zwiekszyto niezawodnosé¢ dostaw energii

elektrycznejicieplnej, a takze jako$¢ energii
elektrycznej. Warto wskazaé, ze magazyno-
wanie wecale nie musi oznacza¢ stosowania
zasobnikéw elektrochemicznych, a wiec
baterii. W zaleznosci od uwarunkowan
danego klastra, do magazynowania moze
postuzyc¢ retencja, biogaz albo magazyn
ciepta czy chtodu.

Propozycje w zakresie doprecyzowania
zapiséw dotyczacych klastréw energii
powinny pojawic sie do korica tego roku.
Mozna oczekiwaé, ze zapewnia one prze-
stanki do oceny, jak istotnym elementem
Kklastrow energii beda magazyny energii.
Ich rola w koncepcji klastréw powinna
zostaé wyeksponowana, gdyz to wtasnie
stosowanie magazynéw moze rozwigzac
problemy obszaréw, na ktérych klastry co
do zasady maja powstawag, czyli terenéw
o0 znacznym stopniu dekapitalizacji infra-
struktury sieciowej.

Oceniajac potencjat rozwoju rynku ma-
gazynowania energii w kontekscie klastréw
energii, warto jednak mie¢ §wiadomos¢, ze
Kklastry w najblizszych latach beda stano-
wity swoiste peryferia polskiego systemu
elektroenergetycznego, a nie jego gtéwny
nurt. Najblizsze miesiace pokazg, ile klastréw
energii rzeczywiscie powstanie. Obecnie
zaréwno zainteresowanie ta tematyka, jak
iilo$¢ inicjatyw majacych na celu stworze-
nie klastrow energii sa rzeczywiscie duze.

Rynek domowych magazynéw energii na
Swiecie dynamicznie sie rozwija. Oprécz
producentéw wywodzacych sie z branzy
zasobnikéw energii, swoje produkty ofe-

Agregaty kogeneracyjne Zasﬂane
biogazem o mocach elektrycznych

od 70 kW do 2.000 kW
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ruja na nim réwniez inne podmioty, np.
koncerny samochodowe i energetyczne.
Tak wiec kupujacy moze wybiera¢ sposréd
oferty kilkudziesieciu producentéw. R6zno-
rodnosci po stronie oferentéw odpowiada
duza réznorodnos¢ po stronie produktéw.
Dotyczy ona zaréwno cech funkcjonalnych,
jak tez wygladu. Rozwigzania bazujace na
akumulatorach litowo-jonowych kon-
kuruja z kwasowo-otowiowymi. Niektére
systemy pracuja po stronie AC inwertera,
inne po stronie DC, a sa takze takie, ktére
moga by¢ stosowane zaréwno w jednej, jak
i drugiej konfiguracji. Na rynku dostepne
$3 magazyny majace wbudowany inwer-
ter i takie, do ktérych trzeba go dokupié.
Niektére produkty moga pracowaé w roju,
co umozliwia taczenie wielu jednostek
w jeden duzy magazyn wirtualny. W Pol-
sce sytuacja, niestety, wyglada inaczej.
W zwigzku z brakiem bodZcéw do szerszego
stosowania domowych magazynéw energii,
ilosci sprzedawane na polskim rynku nie
stanowig dla wielu producentéw uzasad-
nienia decyzji o oferowaniu u nas swoich

(BOPROENE

rozwigzan. Przektada sie to na relatywnie
niewielkg ilos¢ produktéw; ktére sa dostepne
z uwzglednieniem sieci sprzedazy, wspar-
cia technicznego oraz ustug serwisowych
na terenie Polski.

Wedtug raportu Navigant Research, zain-
stalowana moc magazynGw energii uczest-
niczacych w rynku ustug systemowych
wzrosnie na §wiecie z aktualnych 1,12 GW do
21,6 GW w 2025 r. Czynniki odpowiedzialne
za taki trend to spadek cen magazynéw ener-
gii, koniecznos$¢ integracji w systemie coraz
wiekszej generacji ze zrédet odnawialnych
oraz zwigkszone zainteresowanie ze strony
operator6w sieci dystrybucyjnej. Cieszy fakt,
ze we wrzeéniu 2016 r. zostat uruchomiony
pierwszy tego typu magazyn w Polsce. Ma
onmoc 0,75 MW oraz pojemnos¢ 1,7 MWh.

Rynek domowych magazynéw energii
nas$wiecie rowniez rozwija sie intensywnie.
Wedtug danych, na koniec stycznia 2016 r.

email: biuro@ttproenergy.pl
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Przygotowanie Wnioskéw o:
- warunki zabudowy
- warunki przylgczeniowe

Nodzér budowy instalacii
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Projektowanie i budowe przylgcza

Budowe mikroinstalacii oraz elektrowni

Doradztwo w zakresie finansowania
Pomoc w uzyskaniu dotacji/kredytu

Kompleksowq obstuge inwestorskq

w Niemczech pracowaty 34 tys. magazynéw
energii w systemach PV podtaczonych do sieci
niskiego napiecia, o tacznej dysponowanej
pojemnosci wynoszacej 200 MWh. Zgodnie
z niektérymi prognozami, do korica 2020 r.
w Niemczech zostanie zainstalowanych
nawet 45 tys. nowych magazynéw energii.
W 2015 roku unaszych zachodnich sasiadéw
niemal co trzeci nowo instalowany system
PV do 30 kWp miat magazyn energii. Nato-
miast w Polsce domowe magazyny energii
kupowane sa bardzo rzadko.
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